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Diese Montage - und Bedienungsanleitung umfasst folgende Produkte:

HTCA-S900C310B230 
(HEAT TUBE CARBON ohne 
Steuerung)

HTCAST2900C310B230 
(HEAT TUBE CARBON mit 
Steuerung)

DAHGMST  
(Gelenkhalterung)

DAHDBT  
(Befestigungsplatte)

DAH30  
(Deckenabhängung 300mm)

DAHV30  
(Verlängerung 300mm)

DAHSM 1,5  
(Seilhalterung 1,5m)

DAHSM 3,0  
(Seilhalterung 3,0)

SH1 
(Schrankhalterung)

SH3 
(Dreifachhalterung)

FBWS 
(Wandfernbedienung)

FBHS 
(Handfernbedienung)

Bitte beachten Sie auch die Bedienungsanleitungen zu optional erhältlichem Zubehör.
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1. Verwendung

Kurzübersicht
Diese elegante und formschöne HEAT TUBE CARBON ist mit neuster Technologie ausgestattet. 
Mit einer Steuerung kann die Wärmequelle per Funkfernbedienung (nicht im Lieferumfang 
enthalten) ein- und ausgeschaltet, sowie in der Leistung auf 3 unterschiedliche Stufen geregelt 
werden.

- Hoher Komfort				    Mit integrierter Steuerung:
- Geringe Stromkosten			   - Regelbare Leistung
- Lange Lebensdauer			   - Abschaltung nach Zeit
- Einfache Installation

Beachten Sie das Typenschild, die Konfiguration kann entsprechend abweichen.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieser HEAT TUBE CARBON entschieden haben. 
Sie haben damit eines der fortschrittlichsten Heizungssysteme für den Innen- und überdachten 
Außenbereich erworben. Diese Wärmequelle zeichnet sich durch eine sehr energieeffiziente 
Arbeitsweise mit vielen komfortablen Funktionen aus. Für die richtige Montage und Bedienung 
soll Ihnen diese Anleitung dienen. 

Der Hellstrahler ist für den Innen- und den überdachten Außenbereich im privaten oder gewerb-
lichen Umfeld konzipiert worden und darf nicht für andere Zwecke genutzt werden. Er dient 
dazu, an Arbeitsplätzen, auf Terrassen, in Pavillons, in Raucherzonen, in Wohnbereichen und in 
Wintergärten eine angenehme und komfortable Wärme zu ermöglichen. Das Gerät lässt sich 
mittels verschiedener Halterungen zielgerichtet auf eine bestimmte Fläche ausrichten.

1. Vor der Installation lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie ist als Teil 
des Produktes zu betrachten. Installieren Sie das Gerät erst, wenn Sie die Bedienungsanleitung 
gelesen und verstanden haben. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie den Verkäufer oder Hersteller.

2. Bewahren Sie die Anleitung während des gesamten Lebenszyklus des Produktes auf, um 
später darin nachschlagen zu können. Geben Sie die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgen-
den Besitzer des Gerätes weiter. Stellen Sie sicher, dass gegebenenfalls erhaltene Ergänzungen 
in die Bedienungsanleitung eingefügt werden.

3. Versichern Sie sich vor der Beginn der Montage, dass die Betriebsspannung derjenigen ent-
spricht, die auf dem Typenschild der HEAT TUBE CARBON oder der Zubehörteile angegeben ist.

4. Diese Bedienungsanleitung ist ausschließlich für die oben angegebenen Serienprodukte 
be-stimmt. Bei Sonderversionen können Abweichungen der technischen Daten, der Montage 
und der Abmessungen möglich sein.
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2. Sicherheitshinweise

Die ortsüblichen Bau- und Brandschutz-Vorschriften sind unbedingt einzuhalten!

WARNUNG:
Berühren Sie auf keinen Fall das Heizelement, wenn es im Betrieb ist oder erst kürzlich im Betrieb 
gewesen ist.
Verwenden Sie die Heizung nie bei gebrochener oder defekter Heizwendel. Nichtbeachtung 
kann zu irreversiblen Schäden und Verletzungen führen!

1. Man kann den Heizstrahler mittels eines Funksenders (nicht im Lieferumfang enthalten) und 
einer Funksteuerung bedienen. 

2. Das Gerät darf grundsätzlich nur mit einer zugelassenen Trennvorrichtung betrieben wer-
den. Die Heizung ist standardmäßig mit einem separaten offenen Kabel ohne Stecker für den 
elektrischen Anschluss ausgestattet. 

3. Das Gerät muss fest montiert und von einer Elektrofachkraft an die Hauptstromversorgung 
nach den gültigen Standards und Regeln für Elektroverkabelungen des Elektrohandwerks im 
jeweiligen Installationsland angeschlossen werden.

4. Nach VDE 0100, Teil 701 darf die Heat Tube in Installationsräumen mit hoher Feuchtigkeit 
wie Bad, Pool etc. nur im Bereich 3 montiert werden. Wenn das Gerät in einem Umfeld mit hoher 
Feuchtigkeit montiert wird, müssen die Schalter oder die anderen Bediengeräte so angebracht 
werden, dass sie nicht von Personen, die sich im direkten Kontakt mit Wasser befinden, berührt 
werden können.

5. Gewährleisten Sie, dass Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensori-
schen oder geistigen Fähigkeiten das Gerät nur unter Aufsicht oder nach einer Einweisung von 
einer befähigten Person benutzen können.

6. Achten Sie darauf, dass weder Kabel noch Möbel, brennbare Materialien oder andere 
Gegenstände mit der Oberfläche des Hellstrahlers in Kontakt kommen können, bzw. sich in 
unmittelbahrer Nähe zum Heizelement befinden. Das Gerät darf unter keinen Umständen mit 
Isolierstoffen oder ähnlichen Materialien abgedeckt werden.

7. Vermeiden Sie es, das Gerät in kurzen Intervallen an- und auszuschalten, da ansonsten die 
Lebensdauer Ihrer HEAT TUBE stark reduziert wird.

8. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Herstel-
ler oder seinen Kundendienst ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

9. Wenn das Gerät oder die Zubehörteile einen Defekt, Risse, Bruchstellen oder andere Beschä-
digungen aufweisen, darf das Gerät nicht mehr betrieben werden. Bitte nur fachgerecht von der 
Energieversorgung abklemmen, an den Hersteller zurückschicken oder entsorgen! Das Gerät ist 
gegen erneutes Wiederanschließen entsprechend zu kennzeichnen.
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10. Die Leuchte darf nicht auf feuchtem oder leitfähigem Untergrund montiert werden.

11. Das Gerät darf nie unbeaufsichtigt betrieben werden. Kinder sollten stets beaufsichtigt 
werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

12. Die elektronischen Baugruppen innerhalb des Geräts können nicht ausgetauscht werden. 
Das Heizelement ist bei Bedarf als Zubehör erhältlich und kann ausgetauscht werden.

13. Beachten Sie, dass sich je nach der derzeit vorhandenen Netzspannung die tatsächliche 
sowie aufgrund von Umgebungseinflüssen auch die abgegebene Leistung des Gerätes ändert.

14. Achten Sie unbedingt darauf, das Gerät nach dem Benutzen stets wieder auszuschalten.

3. Auspacken und Verpackung

Packen Sie das Gerät und die Zubehörteile vorsichtig aus, verwenden Sie keine spitzen Gegen-
stände, die das Gerät beschädigen könnten, um die Verpackung zu öffnen.

Dieses Produkt wurde umweltschonend verpackt. Alle direkt oder über den Handel in Verkehr 
gebrachten Heat Tube Verpackungen sind nach §6 der Verpackungsverordnung zertifiziert. 
Somit können diese umweltgerecht im Sammelbehälter für Verpackungsmaterialien entsorgt 
werden. Dabei sind die jeweiligen örtlichen Vorschriften zu beachten. 
Nähere Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

4. Außerbetriebnahme und Entsorgung

Die von S.E. System Electronic GmbH bezogenen Waren können Sie ganz 
nach den gesetzlichen Vorgaben kostenlos in Ihrem gemeindlichen  
Wertstoffhof unter Beachtung der örtlichen Vorgaben entsorgen.
Bitte nutzen Sie diesen und werfen Sie Elektrogeräte niemals in den Haus-
müll. Nähere Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Sollte Ihre HEAT TUBE CARBON eines Tages außer Betrieb genommern 
werden ist dies durch einen Fachmann nach den geltenden Regeln 
durchzuführen und gegen Wiederinbetriebnahme zu sichern.
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5. Montageanweisungen

In den Abbildungen auf den folgenden Seiten werden die unterschiedlichen Montagemöglich-
keiten der HEAT TUBE CARBON abgebildet.

Achten Sie darauf, dass das Gerät sicher und fest mit der Montageoberfläche verbunden ist. 
Die Befestigungselemente müssen eine Zug- und Scherfestigkeit aufweisen, die mindestens 
das dreifache Gewicht der zu montierenden HEAT TUBE CABON inkl. der Zubehörteile aushält. 
Verwenden Sie zur Befestigung die entsprechend notwendigen Schrauben und Dübel. Diese 
sind abhängig von der Wand- bzw. Deckenbeschaffenheit.

Die folgende Auflistung stellt einen Auszug aus den serienmäßig lieferbaren Zubehör- und 
Anbauteilen dar. Da auch Sonderversionen verfügbar sind, können Sie in diesen Fällen bei 
Bedarf eine entsprechende Montage- und Bedienungsanleitung beim Verkäufer oder Hersteller 
anfordern.

Zur Vereinfachung ist in der Montagebeschreibung gegebenenfalls nur ein Befestigungsele-
ment dargestellt. Bitte beachten Sie, dass Sie bei einer Montage mit Gelenk (DAHGMST) oder 
Deckenabhängung (DAH30) bei Geräten bis zu 1,50 m Länge nur ein Befestigungselement 
benötigen. Für die Seilmontage (DAHSM 1,5/3,0) sind immer zwei Elemente erforderlich, um Ihr 
Gerät sicher zu montieren.

Weitere Informationen und Montagemöglichkeiten finden Sie auch auf www.extremeline.de

Notizen
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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5.1 HEAT TUBE - Montagemöglichkeit 1

Das Bild zeigt die Gelenkhalterung GAHGMST.  
Optional ist noch eine Befestigungsplatte (DAHDBT) zur Montage z.B. an Wänden erhältlich.

- Schrauben sie die Halterung A in die Decke
- Drehen Sie das Gelenk in die Halterung A, die Sie in zuvor in der Decke befestigt haben
- Durch das Lösen der kleinen Schraube B lockert sich die Schiebemutter
- Schieben Sie nun die Heat Tube mit der Führung im Profil in die Schiebemutter am Gelenk
- Richten Sie das Gelenk aus und ziehen Sie die Schraube B wieder fest
- Mit der Schraube C in der Mitte des Gelenks kann der Winkel eingestellt werden

Montagereihenfolge beachten

B

A

C
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2. Anbringung der Seilhalterung am Gerät

- Lockern Sie die Halterung in Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn
- Führen Sie die Mutter auf der Unterseite in das Profil der HEAT TUBE CARBON
- Drehen Sie die Halterung wieder im Uhrzeigersinn zu

5.2 HEAT TUBE - Montagemöglichkeit 2

Die folgenden Bilder zeigen die Montage mit der Seilhalterung. 
Hinweis:	 DAHSM 1,5 entspricht einer Länge von 1,5 m
	 DAHSM 3,0 entspricht einer Länge von 3,0 m

1. Anbringen der Seilhalterung an der Decke

Montagereihenfolge beachten

A

B

- Schrauben Sie die Halterung A in die Decke
- Dann wird das Seil von oben durch die Halterung B
#geführt, sodass das Endstück des Seils in der 
#Halterung B liegt
- Zuletzt wird die Halterung B in die Halterung A    
#hineingeschraubt

Montagereihenfolge beachten
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1

2

3. Einstellung der Länge des Seils

Um die Länge des Seils einzustellen sind lediglich zwei einfache Schritte notwendig. 

- Drücken Sie als erstes die kleine Hülse auf der Verschraubung an der dann die HEAT TUBE 
CARBON aufgehängt ist nach unten
- Stellen Sie nun das Seil auf die von Ihnen gewünschte Länge ein.

Montagereihenfolge beachten
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5.3 HEAT TUBE - Montagemöglichkeit 3

Das Bild zeigt eine Deckenabhängung (DAH30 300 mm). Optional ist noch eine zusätzliche 
Verlängerung (DAHV30) von 300 mm erhältlich. Das Element wird einfach auf das Gelenk ge-
schraubt. Die Montage des Gelenks erfolgt wie zuvor unter Montagemöglichkeit 1 beschrieben.

- Die Deckenabhängung C wird direkt zwischen das Gelenk B und der Aufnahme A in der 
#Decke geschraubt
- Die Montage des Gelenks entspricht der Montagemöglichkeit 1

Montagereihenfolge beachten

A

C

B
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5.4 HEAT TUBE - Montagemöglichkeit 4

Das Bild zeigt den Dreifachhalter SH3. Diese Halterung wird mittels dem Seilsystem befestigt. 
Die Montage des Seilsystems an der Decke erfolgt wie zuvor bereits unter Montagemöglichkeit 
2 beschrieben. Diese Montagemöglichkeit ist für eine Kombination mit einer LED Tube gedacht.

Montagereihenfolge beachten

- Die Dreifachhalterung wird mit der Seilmontage befestigt  
  (siehe Montagemöglichkeit 2)
- Die Dreifachalterung wird in die Nut auf dem Profil an der Oberseite der Geräte  
#eingeschoben

Notizen
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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6. Funktionsbeschreibung

1. Funkempfänger
Der Funkempfänger arbeitet mit einem verschlüsselten Signal im 868 MHz-Bereich. Maximal 
lassen sich bis zu 28 Sendetasten einem Empfänger zuordnen. Die 32 BIT Verschlüsselung bietet 
einen hohen Schutz vor Fehlinterpretationen durch andere Fremdsender wie z.B. Mobiltelefone, 
Garagentoröffner oder sonstigen Fernbedienungen.

Generell sind folgende grundlegende Funktionen möglich:
ON
OFF
Leistung in 3 Stufen einstellbar

2. Fernbedienungen (nicht im Lieferumfang enthalten)
Durch Drücken der von Ihnen programmierten Taste auf der Hand- bzw. Wandfernbedienung 
lässt sich die HEAT TUBE CARBON ein- und ausschalten. Ebenso kann durch Ihre Fernbedienung 
die Leistung in drei Stufen eingestellt werden.

Bitte beachten Sie hierzu die separat erhältlichen Bedienungsanleitungen.

Weitere Zubehörteile finden Sie auf www.extremeline.de

Wandfernbedienung
FBWS

Handfernbedienung
FBHS



E   TREMEX INE

DE

- 13 -

Stand 09/2014

7. Programmierung des Funksenders

Vorgehensweise zur Programmierung der Tasten der Handfernbedienung bzw. der Wandfernbe-
dienung mit Hilfe des Funkempfängers.

Einlernen eines Tasters auf der Fernbedienung:
- Drücken Sie den Programmiertaster einmal
#=> Alle LED´s blinken
- Betätigen Sie nun kurz den gewünschten Taster auf Ihrer Fern- 
#bedienung, die eingelernt werden soll
- Alle blauen und grünen LED´s leuchten für ca. 2 Sekunden  
#=> Dieser Taster ist nun eingelernt
- Nach 30 Sekunden oder erneutem Drücken des Programmiertasters  
#am Gerät wird der eingelernte Taster gespeichert und der Einlernmodus beendet

Auslernen eines Tasters auf der Fernbedienung:
- Drücken Sie ganz kurz (weniger als 1 Sekunde) den Programmiertaster am Heizstrahler
- Alle LED´s blinken im 0,5 Sekunden Takt
- Drücken Sie nun kurz den Taster auf Ihrer Fernbedienung, den Sie löschen möchten
- Die LED´s blinken nun 10 Mal auf
- Danach ist der Taster ausgelernt
- Nach 30 Sekunden oder erneutem Drücken des Programmiertaster am Heizstrahler  
  wird der Auslernmodus automatisch beendet

8. Einstellen der Heizzeit

- Drücken Sie die seitliche Programmiertaste am Heizgerät länger als 2 Sekunden
- Die blaue LED blinkt dreimal kurz auf, danach blinkt diese im Sekundentakt weiter
- Die grünen LED´s zeigen die bereits programmierte Zeit an
- Drücken Sie die zuvor eingelernte Taste Ihrer Fernbedienung (oder den Programmiertaster am 
#Gerät) bis die gewünschte Zeiteinstellung erreicht ist
- Anhand dem folgenden Farbschema können Sie Ihre Einstellung vornehmen
- Nach 30 Sekunden wird der Programmiermodus automatisch beendet und Ihre Einstellung  
  gespeichert

Programmiertaster
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Farb- und Leuchtschema der LED-Anzeige
Nach dem Einschalten der Heat Tube leuchtet kurz die aktuell programmierte Einstellung der 
Heizzeit auf. (Werkseinstellung: 12 Stunden, d.h.: blaue LED blinkt, 3 grüne LED leuchten.)

Der Heizstrahler ist von 30 Min. bis max. 12 Std. programmierbar –
danach schaltet das Gerät automatisch ab.

7 wählbare Zeiteinstellungen 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 8 / 12 Std.:

0,5 h	 blaue LED blinkt

1,0 h	 blaue LED blinkt,
	 1 grüne LED blinkt

2,0 h	 blaue LED blinkt,
	 1 grüne LED leuchtet

3,0 h	 blaue LED blinkt,
	 1 grüne LED blinkt,
	 1 grüne LED leuchtet

4,0 h	 blaue LED blinkt,
	 2 grüne LED´s leuchten

8,0 h	 blaue LED blinkt,
	 2 grüne LED´s leuchten,
	 1 grüne LED blinkt

12,0 h	 blaue LED blinkt,
	 3 grüne LED´s leuchten

	 blaue	 grüne LED
	 LED blinkt 	 leuchtet nicht

	 grüne	 grüne
	 LED blinkt 	 LED leuchtet
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9. Einstellung der Heizleistung

Nach dem Einschalten der HEAT TUBE CARBON zeigen die LED´s die Heizzeit nach dem Farb-
schema an. (Werkseinstellung: 12 Stunden).

9.1 Standby-Betrieb

In diesem Modus ist das Gerät abgeschaltet
Blaue LED leuchtet permanent, grüne LED´s sind aus

9.2 Ein- und Ausschalten
- Betätigen Sie die ON-Taste auf Ihrer Fernbedienung
	 - Der Heizstrahler steht nun auf Stufe 3 (100 % Leistung)
	 - Die blaue LED ist aus, während alle drei grünen LED´s leuchten

- Drücken Sie erneut die ON-Taste, so wechselt das Gerät wieder in den Standby-Betrieb
	 - Blaue LED leuchtet permanent, grüne LED´s sind aus

9.3 Einstellung der Leistungsstufen

- Drücken Sie kurz die ON-Taste Ihrer Hand- bzw. Wandfernbedienung
	 - Die Heat Tube steht nun wieder auf Stufe 3 (100 % Leistung)
	 - Die blaue LED ist aus, während alle drei grünen LED´s leuchten

ON +

-OFF

ON +

-OFF



E   TREMEX INE

- 16 -

Durch Drücken der OFF-Taste wechselt das Gerät auf Stufe 2 (90 % Leistung)
Die blaue LED ist ausgeschaltet und zwei grüne LED´s leuchten.

Durch erneutes Drücken der OFF-Taste wechselt das Gerät auf Stufe 1 (78 % Leistung)
Die blaue LED ist ausgeschaltet und eine grüne LED leuchtet.

Um die Leistung nach oben zu regeln, drücken Sie anstatt der OFF-Taste die ON-Taste auf Ihrer 
Hand- bzw. Wandfernbedienung.

9.4 Partymodus
Drücken Sie die ON-Taste Ihrer Fernbedienung länger als 6 Sekunden um den Partymodus zu 
aktivieren (100 % Leistung, Abschaltung nach 4 Stunden).
Alle vier LED´s leuchten permanent.

9.5 General OFF
Durch das Drücken der OFF-Taste für länger als 6 Sekunden können Sie das Gerät aus jeder 
Leistungsstufe direkt in den Standby-Modus schalten.
Die blaue LED leuchtet permanent, grüne LED´s sind aus.

ON +

-OFF

ON +

-OFF

ON +

-OFF

ON +

-OFF
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9.6 Testbetrieb ohne Fernbedienung
 Durch Drücken der Programmiertaste seitlich an Ihrer HEAT TUBE CARBON für länger als 
10 Sekunden wechselt das Gerät auf Leistungsstufe 2 und schaltet sich automatisch nach 2 
Stunden im Testbetrieb ab.
Die blaue LED ist ausgeschaltet und zwei grüne LED´s leuchten.

Durch erneutes Drücken der Programmiertaste für länger als 10 Sekunden wechselt das Gerät 
wieder zurück in den Standby-Betrieb.
Die blaue LED leuchtet permanent, die grünen LED´s sind aus.

Notizen
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Programmiertaster
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10. Mindestabstände

Die angegebenen Mindestabstände sind in jedem Fall einzuhalten!

A: min. 30 cm / min. 6 cm zur nächsten Heat Tube

B: min. 30 cm

A: min. 30 cm / min. 6 cm zur nächsten Heat Tube

B: min. 6 cm

C: min. 80 cm

D: min. 210 cm

A A

B

B

C

D

A
B
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Sonderbedingung Seilabhängung

Die angegebenen Mindestabstände sind in jedem Fall einzuhalten!

Abstand Wand zu HEAT TUBE CARBON
Der Abstand X muss mindestens der Länge der Abhängung zzgl. 80cm betragen.
Im Schwenkbereich dürfen sich keine brennbaren Gegenstände befinden.
Die Leuchte ist als senkrecht hängendes System bestimmt und darf nicht mittels anderweitiger 
Hilfsmittel seine bestimmungsgemäße Position durch seine Schwerkraft verlassen.
Die Leuchte mit dem Seilsystem darf nicht an beweglichen Teilen montiert werden. Genauso ist 
es zu unterbinden, dass Ihr Gerät in Schwingung geraten kann.

x
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11. Abmessungen

Type Länge A Durchmesser B Gewicht Leistung

HEAT TUBE CARBON
(mit Steuerung) 1090 mm 55 mm 1,7 kg 900 W

HEAT TUBE CARBON
(ohne Steuerung) 950 mm 55 mm 1,6 kg 900 W

Diese Angaben sind unverbindlich und dienen nur als Richtwerte.

A

B

Heizelement

Rückseite/Montageseite
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12. Reinigung und Wartung
Es ist wichtig, dass die HEAT TUBE CARBON regelmäßig gereinigt wird. Dadurch erreicht man 
eine möglichst langlebige und effiziente Funktionsweise.
Die Aluminiumbauweise in Verbindung mit der eloxierten Oberfläche schützt den Heizstrahler 
sogar in Küstennähe.

Es ist darauf zu achten, dass die Heat Tube stets frei von Spinnweben, Staub oder ähnlichem ist.
- Brandgefahr

Um eine optimale Verwendung zu erreichen, sollten die Oberflächen der HEAT TUBE CARBON 
regelmäßig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Hierbei ist es besonders wichtig, dass das 
Gerät nicht eingeschaltet ist und mindestens 1 Stunde vor der Reinigung ausgeschaltet wurde.
- Verbrennungsgefahr

Bei der Reinigung darf am Gerät keine Spannung anliegen! Dazu müssen Sie das Gerät aus- 
stecken oder allpolig abschalten und während der Reinigung gegen Wiedereinschalten sichern.
- Verbrennungsgefahr
- Stromschlaggefahr

Vorsicht!
Benutzen Sie keine Hochdruckreiniger oder ähnliches, um die HEAT TUBE CARBON zu reinigen. Be-
nutzen Sie darüber hinaus keine scharfen Gegenstände oder aggresive Reinigungsmittel. Stellen Sie  
sicher, dass keine Reinigungsrückstände auf dem Gerät verbleiben.
Die elektronischen Komponenten im Inneren der HEAT TUBE CARBON sind wartungsfrei und können 
nicht ausgetauscht werden. Das Heizelement ist bei Bedarf als separates Zubehör erhältlich und kann  
ausgetauscht werden. Hierzu ist die separate Montage- und Bedienungsanleitung für eine Elekt-
rofachkraft zu beachten. Diese liegt der Ersatzröhre bei.
Wichtig: Vor dem ersten Gebrauch die Oberfläche mit handelsüblichem Glasreiniger säubern!

13. Fehlerzustandserkennung
Fehlerbeschreibung Ursache Behebung

Die HEAT TUBE CARBON lässt sich 
nicht  
einschalten

- Keine Spannung 
- Fernbedienung nicht eingelernt
- Das Gerät ist defekt

- Netzspannung überprüfen
- Fernbedienung einlernen
- Evtl. Gerät einschicken

Die HEAT TUBE CARBON wird nicht 
heiß.

- Falsche Spannung 
- Keine Spannung 
- Das Gerät ist defekt

- Netzspannung überprüfen 
- Evtl. Gerät einschicken

Die HEAT TUBE CARBON riecht 
verbrannt.

- Bei erster Inbetriebnahme 
- Das Gerät ist defekt

- Gerät auf Verunreinigung prüfen 
- Evtl. Gerät einschicken

Die HEAT TUBE CARBON wird nicht 
warm genug.

- Falsche oder ungünstige Montage
- Umgebungstemp. zu niedrig
- Umwelteinflüsse, Temperatur, Wind

- Montageanordnung überprüfen

Die HEAT TUBE CARBON löst den 
Fehlerstrom Schutzschalter aus.

- Das Gerät wurde nass
- Das Gerät ist defekt
- Kabel beschädigt

- Gerät nicht mehr in Berieb nehmen
- Evtl. Gerät einschicken
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14. Technische Daten

Betriebsspannung 220-240 V / 50 Hz

Geräteschutzklasse I (PE)

Schaltleistung 900 W

Strahlungswirkungsgrad 73,7 %

Schutzklasse bei der Deckenmontage IP-X4
bei der Wandmontage IP-X0

Betriebsumgebungstempera-
turen

-5 °C bis +23 °C
 rF 70 % nicht betauend

Lagertemperatur -20 °C bis +65 °C

Anschluss 3 x 1,5 mm² offenes Kabel ohne Schukostecker, 
Länge: 2 m

Sender (nicht im Lieferumfang)
Frequenz 868,3 MHz
Leistung max. 10 mW
Sendedauer ca. 25 Millisekunden

Senderreichweite bis 50 m (freies Feld)

Anzahl der Sender maximal 28 Sender einprogrammierbar

Sicherheit 32 Bit Verschlüsselung, bis zu 3 Telegramme

Trennende Schutzeinrichtung Allpolige Abschaltung durch Schalter am Gerät

Bitte beachten Sie auch die Bedienungsanleitungen von Zubehörartikeln zu den Geräten. Die 
gültigen Bau-, Emissions- und Brandschutzvorschriften sind stets einzuhalten. 

Technische Änderungen dienen dem Fortschritt und sind vorbehalten.

15. Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung erhalten Sie auf Wunsch gerne direkt bei uns. Kontakt siehe Rückseite.
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16. Garantie und Gewährleistung

Die HEAT TUBE CARBON hat eine Garantie von 24 Monaten. Die Garantiezeit beginnt an dem 
Tag, an dem das Neugerät erworben wurde. Verschleißartikel oder Mängel, die die Gebrauchs-
tauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen, sind von der Garantie ausgeschlossen. 
Der Garantieanspruch muss durch die Originalrechnung mit Kaufdatum und Gerätemodell 
nachgewiesen werden.
Unsere Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung im Sinne des techni-
schen Fortschritts. Aus diesem Grund muss im Fall einer Reparatur oder eines Austausches die 
reparierte bzw. ausgetauschte Heat Tube in ihrer Ausführung der Originalausführung der rekla-
mierten Heizung nicht entsprechen. Sie muss in ihren Gebrauchseigenschaften aber gleichwer-
tig bzw. höherwertiger sein.

Abwicklung im Garantiefall
Mit dem gültigen Kaufbeleg senden Sie das defekte Gerät bitte mit einer detaillierten Fehlerbe-
schreibung an den Hersteller oder Händler. Bitte haben Sie Verständnis, das nur Reklamationen 
mit einer detaillierten Fehlerbeschreibung zügig bearbeitet werden können. Ein Formblatt, um 
die Fehlerbeschreibung zu vereinfachen, erhalten Sie vom Hersteller. Das eingesendete Gerät 
wird vom Hersteller nur mit ausreichender Transportverpackung, die das Gerät während des 
Transports entsprechend schützt, angenommen.

Der Hersteller wird nach eigenem Ermessen die Garantieansprüche mittels Reparatur oder 
Austausch des fehlerhaften Gerätes erfüllen. Bei einem Austauschgerät können Form und Farbe 
geringfügig vom ursprünglich erworbenen Gerät abweichen. Den Beginn der Garantiezeit be-
stimmt das ursprüngliche Kaufdatum. Sie verlängert sich nicht, wenn das Gerät vom Hersteller 
ausgetauscht oder repariert wurde.

Garantieausschlüsse
Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäßen Betrieb 
verursacht wurden, sowie Defekte, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen oder die 
Verwendung von nicht vom Hersteller empfohlenem Zubehör entstanden sind, werden nicht 
von der Garantie abgedeckt.
Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch äußere Einflüsse wie Brand, Blitzschlag, Wasser 
oder jeglichen Transport entstanden sind.

Die Haftung für Folgeschäden an Personen oder Sachen sind ausgeschlossen.
Wenn die Seriennummer des Gerätes verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde, 
erlischt der Garantieanspruch.
Alle Garantieansprüche erlöschen, wenn das Gerät durch eine nicht vom Hersteller autorisierte 
Person geöffnet, verändert, modifiziert, umgebaut oder repariert wurde.

Transportschäden sind sofort beim zustellenden Paketdienst zu melden und schriftlich 
vom Paketdienst bestätigen zu lassen.

Mit Ihrer Unterschrift bei Erhalt der Sendung bestätigen Sie die ordnungsgemäße Über-
nahme der Ware, sowie den ordnungsgemäßen äußerlichen Zustand der Verpackung 
ohne Mängel. Schadensersatzansprüche sind nach Unterschriftsleistung ausgeschlossen.
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Unsere Produkte
Heat Zone: Der formschöne Dunkelstrahler.
Erhältlich in den Farben schwarz und weiß.

LED Tube: Diese LED Beleuchtung passt in Form und Design exakt zu Ihrer Heat Tube  
und ist mit allem Zubehör kompatibel.

Weitere Technische Informationen erhalten Sie in unserem Technical Guide unter  
www.extremeline.de

Bitte beachten Sie:
Alle Angaben in dieser Anleitung entsprechen dem heutigen Stand (09/2014) unserer Kenntnis-
se und sollen über unsere Produkte und mögliche Anwendungen informieren. 
Technische Änderungen und Weiterentwicklungen, Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.

Hersteller:

S.E. System Electronic GmbH
Eberloh 5

83128 Halfing
Germany


